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	S.N.
	KULLANILAN YER / ODA
	ADET
	TANIMI
	AÇIKLAMA
	SORUMLU KİŞİ

	1
	MALZEME SENTEZ VE KARAKTERİZASYON LABORATUVARI (BZ17)
	2
	Hassas Terazi
	Numunelerin hassas tartımlarında kullanılmaktadır.
	Doç. Dr. Esra ÖZTÜRK

Arş. Gör. Erkul KARACAOĞLU

	2
	MALZEME SENTEZ VE KARAKTERİZASYON LABORATUVARI (BZ17)
	2
	1200 °C Fırın
	Maksimum 1200 °C’ye kadar ısıl işlem gerektiren çalışmalarda kullanılmaktadır.
	Doç. Dr. Esra ÖZTÜRK

Arş. Gör. Erkul KARACAOĞLU

	3
	MALZEME SENTEZ VE KARAKTERİZASYON LABORATUVARI (BZ17)
	1
	1800 °C Fırın
	Maksimum 1800 °C’ye kadar ısıl işlem gerektiren çalışmalarda kullanılmaktadır.
	Doç. Dr. Esra ÖZTÜRK

Arş. Gör. Erkul KARACAOĞLU

	4
	MALZEME SENTEZ VE KARAKTERİZASYON LABORATUVARI (BZ17)
	1
	1600 °C Atmosfer Kontrollü Tüp Fırın
	Maksimum 1600 °C’ye kadar atmosfer kontrollü ısıl işlem gerektiren çalışmalarda kullanılmaktadır.
	Doç. Dr. Esra ÖZTÜRK

Arş. Gör. Erkul KARACAOĞLU

	5
	MALZEME SENTEZ VE KARAKTERİZASYON LABORATUVARI (BZ17)
	2
	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (Termometreli)
	Numunelerin sıvı ortamda ısıtılması ve karıştırılmasında kullanılmaktadır.
	Doç. Dr. Esra ÖZTÜRK

Arş. Gör. Erkul KARACAOĞLU

	6
	MALZEME SENTEZ VE KARAKTERİZASYON LABORATUVARI (BZ17)
	1
	Laboratuvar Tipi Eksenel Bilyalı Değirmen
	Numunelerin kuru/yaş ortamda öğütme/karıştırma işlemlerinde kullanılmaktadır.
	Doç. Dr. Esra ÖZTÜRK

Arş. Gör. Erkul KARACAOĞLU

	7
	MALZEME SENTEZ VE KARAKTERİZASYON LABORATUVARI (BZ17)
	1
	Maksimum 15 Tonluk Hidrolik El Presi
	Numunelerin belirli kalıplar kullanılarak şekillendirilmesinde kullanılmaktadır.
	Doç. Dr. Esra ÖZTÜRK

Arş. Gör. Erkul KARACAOĞLU


	Hazırlayan
	
	Kalite Sistem Onayı



