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MAKASLI LİFT KULLANMA VE BAKIM TALİMATI
	1.  Yük platformu hiçbir şekilde yük kapasitesinin üzerinde yüklenmemelidir.

	2.  Platformu kaldırırken indirirken veya kapatırken platform ile kasa arasında vücudun bir bölümünün sıkışma riskine karşı dikkat edilmeli ayaklar platform kenarından uzak tutulmamalıdır.

	3.  Platform günlük olarak kullanıcı tarafından kullanmadan önce en az bir defa kontrol edilmelidir.

	4.  Yük platformunu hiçbir zaman hasarlı olarak kullanmayınız hasarlı parçaları ve arızaları derhal tamir ettiriniz. Zira daha fazla hasar açar ve seyir halinde iken olması muhtemel kazaların önüne geçilir.

	5.  Yük Platformlarının emniyet sistemleri kontrol edilmeli, bazı liftlerin araç içi devre kesici (akımı kesen ) butonlarının olması gerekir.  

	6. Yükü uygun yere yerleştiriniz (platformu ortalayacak şekilde kasaya yakın)

	7. Asla kullandığınız Liftin kapasitesinden fazla yük yüklemeyiniz.

	8. Takozlarla aracı emniyete alınız

	9.  Kaldırma işlemi sonra güvenlik kilidinin kilitlendiğinden emin olunuz

	10.  Araç indirme işlemi sonrası güvenli takozlarını kaldırın 

	11. Aracı liftten indirdikten sonra sabit kontrol ünitesi kapağı kilitleyin alet tablosundaki kumanda anahtarını veya araç kabin içi butonu kapalı konuma getirin. O zaman yük platformu kapalı olacaktır. 

	12. Liftlere 6 ay süreyle periyodik bakım yaptırınız.


	Hazırlayan
	
	Yürürlük Onayı
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